
LE TENDE PNEUMATICHE





I  COMPONENTI  DELLA TENDA PNEUMATICA

- TELO TENDA  COMPRESIVO DEL CATINO DI BASE
- SACCA  18 TUBI DISTANZIATORI
- SACCA PICCHETTI
- SACCA GONFIATORE/SGONFIATORE ELETTRICO

POMPA  A  MANO
- SACCA  KIT LUCI INTERNE E QUADRO ELETTRICO
- SACCA 3 TELI INTERNI  PER LA COIBENTAZIONE
- SET 5 ROTOLI TAPPETI  INTERNO TENDA
- KIT RIPARAZIONE  TENDA



SEZIONE  SCHEMATICA LONGITUDINALE
TENDA PNEUMATICA

TUBI DISTANZIATORI

TUBOLARI CATINO DI BASE







VALVOLE GONFIAGGIO - SGONFIAGGIO



ALLESTIMENTO  PMA

TUBI DISTANZIATORI



DIMENSIONI ( 7,5 X 5,5) m.





TUBO   GONFIATORE - SGONFIATORE



PRIMA PIEGATURA TELO



SECONDA PIEGATURA TELO



RIPULITURA   DEL TELO TENDA



TERZA  PIEGATURA  TELO



SI RIPIEGANO LE  ESTREMITA’



SI  ELIMINA L’ARIA RESIDUA



SI CONTINUA CON LA RIPULITURA



SI PREDISPONE LA TENDA PER IL TRASPORTO



ALTRA TIPOLOGIA DI TENDA PNEUMATICA  















COLLEGAMENTO DELL’EROGATORE D’ARIA



















RACCORDI  DELLA STRUTTURA INTERNA












